Tatra 815 NT 18 235 4X4.1 AWS – Program

LBS-PM-13

Z historie
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V únoru roku 1991 byl pod vedením Antonína Bezděka a s využitím patentu prof. Milana Apetauera z ČVUT v Praze dokončen vývoj prototypu závěsového tahače 4x4 s řízením všech kol (AWS – ALL WHELL STEERINC) a vynikající manévrovací schopností díky třem programům ovládání zadní nápravy, které umožňovaly otáčení vozidla na poloviční ploše oproti T 815 4X4, pohyb šiko do stran (tzv. krabí krok) a volbu změny geometrie zadní nápravy, obdobné řešení měli vozy Perlini v Rallye-Paris-Dakar. Řízení zadní nápravy při vyšších rychlostech prospělo také bezpečnosti projíždění zatáček a rychlé manévry při změně směru jízdy. Přináší to další výhody pro uživatele v podobě menšího opotřebení pneumatik a snížení spotřeby pohonných hmot. Stejné řešení bylo připravováno i pro třínápravový podvozek. 

Návod na sestavení
1. sestavení podvozku a kol (žlutá čísla)
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Připravte si díl 1, nejprve ohněte v přední části výztuha, kde později bude místo pro připevnění nárazníku, vyřízneme otvor pro zapřažení návěsu, poté celek zkompletujte. Pozor na kroucení podvozku. Podle návodné kresby si připravte díl 2 (1x) a díl 3 (4x). Díl 3 přilepte na díl 4 (špejle přilepte jen na díl 4, ne špejle k sobě), celek pak přilepte na díl 2 přes díl 4. Tím zachováte odpružení podvozku. Celou centrální rouru, včetně přední a zadní nápravy přilepte na díl 1 na vyznačená místa na povozku (na spodní části podvozku). Nyní si stočíte 5 pásku z dílu 5, dle vyznačeného obvodu kola na pásku. Na venkovní část kola nalepte díl 6 u dílu 7 prořízněte otvor pro vložení poloosy. Zhotovená kola nalepte na podvozek a zakápněte lepidlem. Spoj běhounu kola nastavte směrem dolu, aby nebyl vidět. Do rezervního kola vlepíme díl 3. Tím zajistíme možnost pozdějšího zapřažení návěsu.
2. příslušenství podvozku (modrá čísla)
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Další prací je sestavení točny díl 8, vyřízneme otvor pro zapřažení návěsu, který přilepíme na podvozek díl 1. Dbáme na správný směr točny. Dále zpracujeme palivovou nádrž díl 9, kterou nalepíme na své místo, poté vypracujeme výfuk  z dílů 10,11,12. Díl 10 stočíme a osadíme čely. Díl 12 z rubu začerníme a stočíme, pak je seřízneme šikmo podle potřeby a na tupo nalepíme na výfuk tak, aby byl směrem dolu, ale mírně směřoval ven od podvozku. Další prací je zhotovení zadních blatníků 13L/P, které upevníme na vyznačená místa na podvozku. Nyní zhotovíme zadní rampu se světly díl 15 na který nalepíme tažné oko díl 15.  

Volitelné

Nyní je na vás zda tahač opatříte bočními spoilery díl 16L/P, které připevníte pomocí držáků 17 (4x). Jejich instalace a výška s polohou je jen na vás. Na Pravé straně nezapomeňte proříznout otvory k nádrži. Pokud budete dělat sklopnou kabinu tak, aby byl vidět motor, vytvarujte díl 18, který na model zatím lepit nebudeme!!
3.Kabina (zelená čísla)
[image: image4.png]


Máte možnost se rozhodnout zda bude model mít sklopnou kabinu, nebo bude kabina k podvozku napevno. Připravte si kabinu díl 20. Při sklopné kabině vystřihněte bílou část na spodní straně kabiny, kde vlepíme díl 19. Nyní máte další volbu. Můžete mít přední kryty kol připevněné k podvozku, nebo je mít součástí kabiny. Při připevnění na podvozek, odstřihněte zadní boční část z nadkolí kabiny, které se připevní  na tupo k dílům 21L/P. Zhotovené kryty si dáme na stranu. Poté přeložte veškeré vnitřní součásti. Nyní kabinu sestavte od přední části k zadní, podlahou kabiny celou kabinu dotvoříte. Jestliže jste boční nadkolí nechali na kabině, nyní zalepíme díl 21L/P na místo. Na střechu kabiny nalepte plastický doplněk 22, větrací otvor. Nyní kabinu nalepíme na místo dle vyznačení na podvozku z přední části. Připravíme si přední nárazník díl 23 a připevníme jej na místo, spodní část nárazníku připevníme k přední nápravě. Nyní zalepíme na své místo připravený motor díl 18, a na boky podvozku nalepíme zhotovené nadkolí, připevňujeme tak, aby nám nadkolí sedělo s kabinou. Další prací je zhotovení vzduchového sání díl 23 a vzduchového filtru. Obě dvě součásti jsou připevněny k zadní stěně kabiny v pravé části ve směru jízdy.
4. Podstavec (bílá čísla)
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Vystřihněte a slepte vrchní část podstavce díl 27. Na tvrdé podložce si vyzkoušejte dosednutí všech chlopní. Vystřihněte si základnu podstavce díl 28 a ve střední části jej přeložte. Obě části spojte. Na podstavec můžete připevnit anebo jen postavit postavený model.
(Tento podstaveček nakreslil Le6n)

Doufám, že se model podařil. 

U dalších modelů se těší František Běhounek





LBS-PM-Modely

Model vychází z modelů LBS systém
