
Návod na stavbu modelu TATRA 111 BUS 
 

 
 

1. Sestavíme si podvozek 

 
 

2.podvozek opat�íme listovými péry 
 



 
 

3. Zpracujete poloosy a na podvozek se osadí centrální roura, po proschnutí m� �ete p�ilepit i 
poloosy k podvozku 

 



 
 

4. Zpracujete výfuk spolu s potrubím 



 

 



 
 

5. vyst�ihnete prou�ky na vytvo�ení kol 
 



 
 

6. prou�ky sto� íte a slepíte dokola 
 



 
 

7. Poté vyst�ihn� te boky kol, a vyst�ihn� te díry pro poloosy 
 



 
 

8. Vyst�ihnuté boky nalepte na tupo na kola 
 



 
 

10. Zhotovené kola nalepte na p�ipravený podvozek 
 



 
 

11. sestavíte si kapotu a osadíte jej zadní výztuhou 
 



 
 



 
12. Vyst�ihn� te a natvarujte blatníky, spolu s nárazníkem 

 

 
 

13. sestavte p�ední � ást Tatry 



 

 
 



14. Vyst�ihn� te kabinu, postupujte pomalu je to velký díl a chlopn�  slepte 
 

 
 

15.vytvarujte karoserii, st�echu vytvarujte p�es hranu stolu, nejd�íve lepte od � elního skla a a� 
poté slepte zadní � ást 

 



 
 

16. Zalepte podlahu do kabiny 
 



 
 

17. Boky kabiny poté p�ilepte ke kabin� , v zadní � ásti naneste lepidlo i na šedivý pruh 
 



 
 



18. Vyst�ihn� te zadní � ást kabiny 
 

 
 

19. zadní � ást kabiny nalepte na zá� , blatníky p�ilepte ke karoserii a� bude te mít zadní � ást 
nalepenu 

 



 
 

20. P�ilepte ke kabin�  p�ední � ást 
 



 
 

21.  Kabinu s � umákem nalepte na podvozek 
 



 
 



22. Zpracujte st�ešní zahrádku se �eb�íkem 
 

 
 

23. Zahrádku osa� te na st�echu kabiny a poté p�ilepte �eb�ík ke kabin�  
 

Model je tímto hotov 
 





 
 
 
 
 


