GMC SCENICRUISER – greyhound

Modrým písmem je psán návod pro krabičkový podvozek a červeným pro modelový podvozek, černým písmem pak pro ba druhy.

Přípravné práce:

Budeme potřebovat nůžky, lepidlo (nejlépe herkules), pravítko, tužku, rýhovací nůž, řezací nůž, špejle a hodně trpělivosti. Model vytiskneme na 120 gramový papír a list s názvem PODLEPOVE CASTI vytiskneme na 180 gramový papír, pokud jej nemáme, vytiskněme jej na normální a podlepíme čtvrtkou, zatížíme, aby se nezkroutila, a necháme pořádně proschnout. Dále podlepíme čtvrtkou díly 16, 17, 25- 30, 42-44, necháme je opět řádně proschnout, aby se nezkroutily. Vyřízneme bílá místa na dílech s číslem 33.  Narýsujeme si proužky papíru o síle dílu 39 a délce cca 20 centimetrů, bude jich potřeba 6. Budeme potřebovat také špejle 2 o délce 1,5 cm a jedu o délce 2,4 cm a namotejte je na špejli, pozor nepřilepujte je ke špejli!  Propíchneme díly 21, 22 a 31 v místech červené tečky špičatým kouskem špejle, u dílů 31 odřízneme ostrým nožem kousky papíru, které se pří průniku špejle protrhly a ohnuly ve směru tlačení špejle. 
Lepíme:

Tak začneme díly 1 a 2, které vystřihneme a naohýbáme chlopně směrem ven, dále vymodelujeme střechu s přední a zadní částí autobusu díly 3-14. Přilepíme k bokům chlopně, které se nachází na pravé straně prvního listu modelu. A k vzniklému středu přilepíme díly 1 a 2. Z poklepového papíru vystřihneme díly s čísli 1 a 2 a přilepíme je na boky zevnitř autobusu. Snažíme se, aby tyto podlepové díly byly umístěné na středu dílů 1 a 2.

Nyní vymodelujeme masku autobusu. Vystřihneme díl č. 15 a naohýbáme ho v místech, kde je značka ohybu. To samé uděláme u dílů 16 a 17, které poté přilepíme na díl 15, také díly s číslem 25 přijdou přilepit na díl 15. Vzniklou masku autobusu přilepíme tam, kam patří.
Vymodelujeme “cedulku” díly 23 a 24 a připevníme na autobus nad přední okno. Díly 26-29 přilepíme na boky autobusu a to tak, že díly 26 a 27 přijdou na díl 1 a díly 28 a 29 na díl 2. Dále díly 42 43 a 44 díl 42 patří na díl 1 a díl 43 na díl 2 dávejte si pozor, jak to přilepujete. Světlejší strana dílu má směřovat nahoru.
Nyní se vrhneme na podvozek. ;) vystřihneme díly 18 a 19 a přilepíme k nim podlepové díly se stejným označením. Vystřihneme a vytvarujeme díl 30 a přilepíme k němu díly 18 a 19. Vystřihneme díl č 20, podlepíme ho poklepovým dílem stejného čísla, vystřihneme a vymodelujeme díl 21 a přilepíme na díl 20 a 18, dále vymodelujeme díl 22 a přilepíme jej na díl 20 a 19. Vzniklý podvozek nejprve přiložíme na místo, kde bude přilepený, a vyzkoušíme si, jak jej budeme lepit. Věnujte této části velkou trpělivost a pozornost, aby vše sedělo na místě. Nejprve přilepte prostřední část podvozku a poté kraje. Trochu si s nimi pohrajte. ;) 
Tak a jde se na kola. Nejprve přední. Jsou lehčí. Vezmeme připravený proužek papíru a přilepíme jej na díl 31 tak, že ho přilepíte na prostředek dílu 31 z druhé strany než je potisk.  Určitě víte, jak to myslím. ;) vymodelujte díl 39 a přilepte jej na díl 33. Dále vymodelujte díl s číslem 40 tak aby potisk směřoval do středu kola a přilepte k dílu 33 tak aby vnitřní vyznačená přímka byla blíž k dílu 33, podle ní se připevní díl 35, ten slepíme tak aby potisk směřoval ven. Nejprve díl 35 připravíme na místo, kam patří a trošku si s ním pohrajte, až si budete jistí, že je díl na správném místě, přilepte ho, tak že díl nechte na místě a křesejte jej lepidlem zevnitř kola, tak aby lepidlo bylo jak na dílu 35, tak na dílu 40. Necháme proschnout a přilepíme na díl 35 díl 37, kolo uzavřeme připraveným dílem 31 a přilepíme na přední nápravu, kterou nám představuje delší špejle. Stejně postupujeme i u druhého předního kola.
Zadní kolo: připravte si jako u předního kola díl číslo 31 a přilepte k němu namotaný proužek. Smotáme díl 39 a přilepíme ho na díl 31 a uzavřeme kolo dílem 32, další díl 39 nalepíme na díl 33 a k němu přilepíme díl 40 a uzavřeme opět dílem 33. Vymodelujeme díl 34 tak aby potisk směřoval dovnitř, nasadíme ho na místo určení, řiďte se návodnou kresbou a poté přilepte, na něj přilepte díl č. 36. Vytvarujte válec z dílu 41 a 38 a přilepte jej na díl 36. Obě kola pak spojte k sobě tak aby byli přilepený díly 36 a 32. Kolo poté přilepte na zadní osu, kterou reprezentuje jedna ze dvou kratších špejlí. 
Tak a máte model slepený. Gratuluji a doufám, že se vám model líbí. Nashledanou u dalšího modelu. S pozdravem D_C.
